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新商品 

ワンタッチで 

簡単に位置決め！ 

工具不要、締め忘れの 

心配もありません。 

クイックポジショニングブラケット ＣUＳＢ-2Ｂ 

特許出願中 角シャフト用-２つボタンタイプ 

● 手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 

● 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 

● 作動原理 

   CUSB-2B内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。  

   CUSB2Bを機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー CUSB-BC（別売）をご使用ください。  

特長 

● 最大100Nまで保持できます。 

● 操作ボタン耐用回数は10,000回（参考値）です。 

底面カバーCUSB-BC 

使用例 

※適用角シャフト 

 □12と□16 

固定された角シャフトに沿って 、CUSB-2Bに取りつけた 

リミットスイッチを任意の位置で固定できます。  
角シャフトに取りつけた近接センサを任意の位置で固定できます。  

※他に長穴つき鋼材用、丸パイプ用、アルミフレーム用など 

 豊富なラインアップがあります。 

 詳しくは各営業までお問合せ下さい。 

株式会社堀内機械 

シグナリークフロア 
新商品 

どんな液体の漏れも見逃さない 

   置くだけ設置簡単 

シグナリークフロアは検知部に液体が接触すると信号を出します。 装置の底面

と検知部の距離は 1.5mm あります。  

市販品のブザー、警告灯などに接続し使用して頂けます。 

オイルパンなどの上に設置し使用して頂けます。 

    このようなお客様に最適です。 

● 工場内のあらゆる異常をいち早く知りたい 

● 毎日の点検項目を一括管理したい 

● 劣悪環境下でも油漏れを視える化したい 

特長 

● 目の届かない場所の設備保全が可能 

● 床置き簡単設置、工事不要 

最高性能の望遠鏡 打ち上げ 
  

 史上最高性能の「ジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡」が昨年12月に打ち上げられ、日本時間の1月25日に地球から150万キロ・メートル離れた太陽の 

周回軌道に無事到着しました。今夏から、本格的な観測が始まる見通しです。  

 構想から30年以上をかけたプロジェクトの大きな山場を越えた形で、いよいよ宇宙初期の星「ファーストスター」など宇宙史に刻まれる観測に挑みます。 

 ウェッブの大きな特徴は、「目」の役割を果たす直径6.5メートルの主鏡です。1980年の打ち上げ以来、数々の成果を残してきた 

ハッブル望遠鏡（直径2.4メートル）の2.7倍で、面積では約6倍になります。 

 ウェッブには、宇宙初期の星や銀河の観測に加え太陽系外の惑星で生命の存在に関する手がかりがつかめるかにも期待が集まります。 

 宇宙初期の星「ファーストスター」は、約138億年前の宇宙誕生から数億年後に誕生したとされます。ファーストスターの爆発で元素が飛び散り、 

その後の惑星などの形成につながったとも考えられています。 

観測に成功すれば、宇宙誕生後の星や銀河の形成過程の謎の解明につながります。 


